
DSA30研究型接触角测量仪

详细信息...

货号: 1816219 品牌: 德国克吕士

单位: 重量:

属性:

详细资料: DSA30研究型接触角测量仪详细介绍

主要特点：

 

﹡最新优化的成像系统，可以得到史无前例的清晰、锐利的图像

精确的接触角、表面自由能和悬滴测量

﹡丰富的进样系统，多种手动、自动可选，简单易用，并有专门用于高粘度、高污染样品的滴定系统

﹡大小灵活可变的样品台，适应大样品的测量

﹡采用快滴法放置液滴,操作简单、易于重复

﹡软件通用性强，适应多变的测量控制

 

DSA30研究型接触角测量仪技术参数：

 

●最大可测样品体积：300x∞x50mm（L×W×H）

●样品台尺寸：105x105mm（L×W）

●接触角测量范围：0to180°，（设计范围）分辨率：+/-0.01°

●表面张力测量范围：1x10-2to2000mN/m（设计范围），分辨率：0.01mN/m

●光学系统：自动控制6.5倍放大，聚焦;视野范围FOV3.2to23mm，软件控制光强调整,高速相机

（311幅照片/s），最高分辨率：780*580像素(另有超高速全画幅相可选，最高可达20000帧/秒

●数据获取速度：800M数据/秒

●方向控制：样品台可以x,y,z三维方向移动水平方向最大位移距离为100mm，垂直方向最大位移为

38mm

●滴定系统：全自动多个注射系统，并含有相应的自动补液功能模块，液体自动选取模块，最小自动

步进为0.01ul；手动注射系统一套；自动回洗清洗系统一套；50nl自动滴定系统一套

●软件:

接触角测量：测量静态、动态接触角（前进角和后退角）和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分

析，提供多种多种自动拟合方法，并可自动测定粘附功，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。

表面能计算：提供九种计算方程，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力、色散力和氢

键组成。

表面张力测量：悬滴法（杨氏方程）测量液体表面/界面张力

振荡滴发生和分析软件：可以控制振荡频率和振幅、调节各种响应参数，并分析液体的滞后效应，计

算储能模量、损耗模量等参数。
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