
EX1600高效液相色谱仪

详细信息...

软件反控液相，新型液相

货号: 4135888_C 品牌: 电询

单位: 重量:

属性:

详细资料: EX1600采用领先的微电脑技术无需中央控制器,即可实现网络化、智能化、自动化各项功能，并且各

单元能够完全协调互动。

主要特点

1、网络化，远程化控制和管理

2、智能化、人性化，实现人机对话

3、自动化，实现准无人操作

4、高精度、高稳定性

5、丰富的配置

网络化：

EX1600利用现代网络技术，通过仪器的LAN接口与用户的Intranet进行连接，可以轻松的实现远程控

制和信息资源共享。无论您是身处实验室，还是在办公室，或者是企业的管理者，通过网络就可以实

时地分享实验的进程和结果，从而进行远程控制、技术指导、数据管理、在线维护，大大地提高了工

作效率。

智能化：

EX1600先进的“专家在线”理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护，使您时刻充

满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。全面实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。

对潜在和已出现的故障做出判断，并提供在线解决方案。另外，对仪器整体和单元部件使用寿命进行

评估，便与及时更换零部件。

自动化：

全面实现远程得准无人操作，大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的1600自动进样系统，实现自

动化进样，最大程度抑制了样品的交叉污染，

提供样品分析精度。EX1600具有自我验证功能，定期的检验各单元运行性验证，管理维护信息。

在产品的精度和稳定性方面大大提高，使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着

想，提供了2000小时长寿命氘灯，让用户用得更放心。自动柱后清洗功能，有效的减少了使用含盐类

流动相分析时的故障产生。哪怕是一个小小的容积托盘，都具备了可以切换流动相功能，方便了用户

的使用。

多种配置，针对各行业的应用分析，便于客户的选择。
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技术指标

 

 

 

 

 

http://www.ba17.com/HPLC/Product1373.aspx


 

 

型号

 

 

1600P

 

 

 

 

 

1600PREP

 

 

 

 

泵类型

 

 

并联泵

 

 

 

 

 

半制备泵

 

 

 

 

最大工作压力

 

 

42Mpa

 

 

20Mpa

 

 

 

 

流量设定范围

 

 

0.001~9.999mL/min

 

 

0.01~40mL/min

 

 

 

 

流量精确度

 



 

RSD&lt;0.06%

 

 

 

 

 

 

 

压力脉动

 

 

0.1Mpa

 

 

0.2Mpa

 

 

 

 

电源

 

 

110V/220V

 

 

110V/220V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检测器

 

 

技术指标

 

 

 



 

 

 

 

型号

 

 

1600UV

 

 

1600UVII

 

 

 

 

光源

 

 

氘灯

 

 

氘灯+钨灯

 

 

 

 

波长范围

 

 

190~700nm

 

 

190~900nm

 

 

 

 

波长示值误差

 

 

≤1nm

 

 

 

 

波长精确度

 

 

≤0.1nm

 

 

 

 

基线噪音



 

 

±0.2×10-5AU

 

 

 

 

基线漂移

 

 

0.3×10-4AU

 

 

 

 

流通池体积

 

 

8μL

 

 

 

 

电源

 

 

110V/220V

 

 

 

 

 

货号

4135888_C-0

4135888_C-1

系统配置

等度系统

梯度系统

价格

0.00

0.00
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更多相关资料请点击访问...

http://www.ba17.com/HPLC/Category192.aspx

