
LIFD230激光诱导荧光检测器

详细信息...

LIFD230激光诱导荧光检测器

货号: 8102927 品牌: 大连依利特

单位: 重量:

属性:

详细资料:  

 

 

 

 

 

 

 

■全新的光路系统模块

□以半导体二极管激光器为激发光源，采用共聚焦光学配置，减小了雷利散射和拉曼散射所引起的背

景噪声；

□在发射通路上以长通滤光片及带通滤光片配合使用，以消减进入光电倍增管的激光散射，提高检测

器的信噪比；

□对聚光物镜的数值孔径进行优化，以使物镜的工作距离和其聚光能力相匹配，采用大数值孔径的物

镜，增加了物镜的采光效率。

■专用型检测池模块

□采用反射式Z-型检测池，实现了荧光的高效采集，大大提高了LIFD的灵敏度。

■专用型激光器电源模块

□采用高频开关电路完成AC/DC变换、精密集成电路反馈控制。

□三端稳压集成芯片，为整个电路系统提供稳定可靠的电源；配套激光器电源为激光器提供稳定电流

。

 

性能指标：

 

 

 

 

相对荧光单位（RFU）

 

 

0～1000

 

 

 

 

动态范围（1000RFU范围时）

 

 

＞104

 

 

http://www.ba17.com/LC/Product593.aspx


 

 

灵敏度（molFITC/L）

 

 

＜10-12

 

 

 

 

基线噪声（RFU）

 

 

＜0.005

 

 

 

 

基线漂移（RFU/h）

 

 

＜0.2

 

 

 

 

激发光波长（nm）

 

 

473

 

 

 

 

发射光中心波长（nm）

 

 

525(510～540)

 

 

 

 

激光类型

 

 

10mWDPSS激光473nm

 

 

 

 

滤光片类型

 

 

＞510nm长通滤光片



 

 

 

 

通带＞490nm二色镜

 

 

 

 

510～540nm带通滤光片

 

 

 

 

供电电源要求

 

 

AC，110/220V，50/60Hz

 

 

 

 

工作温度范围（℃）

 

 

15～35

 

 

 

 

相对湿度

 

 

＜75%

 

 

 

 

检测池

 

 

Z型流通孔径0.8mm，检测光程：6.8mm，池体积：3.42μL
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